fiir das Produktionsjahr

R 004_202 6_ 01 {ersetzt ) 2026
NA 0/4 A2 4-4315020101
NA 4/8 A2 4-4315020102
NA 8/16 A2 4-4315020103
NA 16/32 A2 4-4315020104
NA 0/16 A2 4-4315020100

Rezykliertes gebrochenes Granulat aus Gestein

Gesteinskornung fir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fir
Ingenieur - und StraRenbau gemaR EN 13242,

Verwendungszweck gem. BAWP A2

Innsbrucker Kies- und Splittwerke GmbH & Co KG
Martinsbiihel 5
A-6170 Zirl

Unterperfuss

hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende
Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der WPK nach dem System 2+ vorgenommen und

Folgendes ausgestellt: Konformitétsbescheinigung Nr.: 0988-CPR-0183
far die werkseigene Produktionskontrolle gem&R EN 12620

Leistung nach Nummer 8.
Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistung ist der Hersteller gemaR Nummer 4
Unterzeichnet fir den Hersteller im Namen des Herstellers von:

Zirl: 27.05.2026 RC Beauftragter: Josef Kirchmair
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Wesentliche Merkmale Leistung
nach Bruchsand Kies Kies Kies Mischkies
EN 12620 NA 0/4 NA 4/8 NA8/16 NA 16/32 NA0/16
Korngruppen d/D 0/4 4/8 8/16 16/22 0/16
Korngréssenverteilung G 85 G 85/20 G85/20 G85/20 G490
Kornzusammensetzung - Toleranz feiner Gesteinskérnungen - - - -
Gehalt an Feinteilen f3 fis fas fis f3
Qualitdt der Feinanteile NPD NPD NPD NPD NPD
Kornform von groben Gesteinskérnungen Sl STy Slyg NPD
Muschelschalengehalt NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Zertriimmerung NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Polieren NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Oberflichenabrieb NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Verschleif} NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Abrieb mit Spikereifen NPD NPD NPD NPD NPD
Rohdichte p, 2,72 Mg/m® bis 2,78 Mg/m?
Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel an GK 8/16 - Fy Fy Fq Fy
Frost-Tau-Wechsel von feinen Gesteinskérnungen gem. ONR 23303 FS; - - - -
Raumbestandigkeit-Schwinden inf. von Austrocknen bestanden
Alkali - Kieselsdure Reaktivitdt gem. ON B 3100:2008 Beanspruchungsklasse 2
Chloride Chloridfrei
Saureldsliche Sulfate ASog AS g AS g AS g AS g
Wasserldsliches Chlorid < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Wasserlosliche Sulfate SS gz S5 02 5S4z SS o2 S5 0z
Gesamt Schwefelgehalt NPD NPD NPD NPD NPD
Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhértungs - Verhalten des . ) . . .
Betons verandern - Humusgehalt keine K&ige keine keine kel
Carbonatgehalt von feinen Gesteinskérnungen £5,0% - - - -
Gfafaihll'li.che" Substan.zen - Umwelvertréglichkeit, Qualititsklasse gemif3 A2
Richtlinie fiir Recyclingbaustoffe
Rc Re \r
Rb Rb nr
Rc+Ru+Rg Reug o9
Klassifizierung der Besta.mdt?ile von groben rezyklierten Ra Ras.
Gesteinskdrnungen
Rg Rg .
X X4
FL FL .
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